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Boru İzolasyon Sistemleri



KIMrigid® Boru İzolasyon Sistemleri

Günümüzde, iklim değişikliğinin sonucu ve tüketimin kontrolsüz artışı nedeniyle 
güvenli ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak için yapı malzemelerinde enerji 
tasarrufu sağlayan çözümlerin kullanılmasının önemi oldukça artmıştır. Binalarda 
ve endüstriyel yapılarda en çok kullanılan malzemelerden biri olan boruların 
izolasyonunun sağlanması enerji tasarrufunu yüksek oranda etkilemektedir. 
Bu nedenle boru izolasyonunu sağlamak için yüksek performanslı yalıtım 
malzemelerinin tercih edilmesi gereklilik haline gelmiştir.  

Poliüretan, kimyasallara, yoğuşmaya ve korozyona karşı yüksek direnç göstererek 
borunun uzun ömürlü kullanımını sağlaması, çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklara 
(-50°C ila 135°C sıcaklık aralığı) karşı yüksek dayanım göstermesi ve düşük ısıl 
iletkenlik katsayısı (λ) ile mükemmel yalıtım özelliğine sahip olması özellikleri 
sayesinde boru izolasyon malzemesi olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Bu üstün 
özellikleri ile poliüretan, borularda ısı kaybını ve soğuk iklimlerde donma veya 
çatlamayı önlemek için daha sıcak bir boru sıcaklığının korunmasına yardımcı 
olur. 

Poliüretan köpük ailesinden sert poliüretan köpüklerin, yüksek kapalı hücre 
miktarı ve içeriğindeki yalıtım gazları sayesinde ısı iletkenlik katsayısı (lambda) 
değeri ahşap, taş yünü ve polistiren gibi diğer izolasyon malzemelerine göre 
daha düşüktür. Bu nedenle, sert poliüretan köpüklerin sağladığı ısı yalıtımı diğer 
izolasyon malzemelerine göre çok daha yüksektir.

Kimpur, boru izolasyonunda yüksek yalıtım özelliği gösteren, çeşitli 
yoğunluklarda çözümler sunan, TS EN 253 Standardı ile uyumlu KIMrigid® Boru 
İzolasyon Sistemlerini geliştirmiştir. 

Poliüretan 
Köpük



KULLANIM ALANLARI

 	Petrol ve Gaz Boru Hatları

 	Bölgesel Su Boruları  

 	Endüstriyel Tanklar 

- 	Enerji tasarrufu sağlar.

- 	Yüksek ısı dayanımı sağlar.

- 	Yüksek mekanik direnç gösterir.

- 	Birçok yüzeye çok iyi yapışma ve hızlı kürlenme özellikleri sayesinde kalıp 	
	 açma zamanını kısaltıp üretim performansında artış sağlar.

- 	Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı makineler ile kullanıma uygundur.

- 	Farklı yoğunluklarda çözümler sunmaktadır.

AVANTAJLAR

Ürünler hakkında daha detaylı bilgi, TDS ve MSDS dökümanları için satış ofisimiz ile irtibata
geçebilirsiniz.

Sistem Kodu Karışım Oranı
(Polimiks /İzo)

Kabarma 
Ajanı

Serbest  
Yoğunluk
(kg/m3)

Başlama 
Zamanı

(sn)

Jel  
Zamanı

(sn)

KIMrigid RP 006 135 Gazlı 42 36 156

KIMrigid RP 013 165 Su Bazlı 40 40 153

KIMrigid RP 014 140 Su Bazlı 60 9 26

KIMrigid RP 015 135 Gazlı 42 35 155

KIMrigid RP 016 165 Su Bazlı 40 42 185

KIMrigid RP 017 165 Su Bazlı 45 55 243

KIMrigid RP 018 160 + (%10 nPentan) Pentan 65 43 170

KIMrigid® Boru İzolasyon Sistemleri



TÜRKİYE’NİN 
POLİÜRETAN SİSTEM EVİ

Kimpur demek, karşılıklı güven ve iş birliği 
demektir.

Kimpur demek, kalite demektir.

Kimpur demek, pazarda karşılaşılan zorluklara 
hızlı çözüm üretmek demektir.

Kimpur demek, iş birliği içinde olduğu herkesle 
güçlü iletişim ağlarına sahip olmak demektir.

Kimpur demek, yenilikçi ve çözüm odaklı 
bir şirket demektir.

Kimpur demek, deneyim demektir.

Kimpur demek, çevreye duyarlılık demektir.

Kimpur demek, teknoloji odaklı lider bir 
şirket demektir.

Türkiye’nin En Büyük

Şirketi

TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATCI FİRMASI

TÜRKİYE
İHRACATÇILAR

MECLİSİ

Türkiye’nin İlk

Büyük Sanayi Kuruluşu

TÜRKİYE’DE

ÜRETİM KAPASİTESİ

129.000
TON

AVRUPA’DA

ÜRETİM KAPASİTESİ

25.000
TON



KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ OFİS : GEBZE FABRİKA : GAZİANTEP ŞUBE :
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. 

Sapphire Plaza No:1/4 Kat: 19 D:01 

Kağıthane 34415 İstanbul TÜRKİYE 

Phone	:	+90 212 809 15 50

Fax	 :	+90 212 809 15 49

Gebze Plastikçiler Organize

San. Bölgesi 7. Cadde No:43

41400 Gebze Kocaeli TÜRKİYE  

Phone	:	+90 262 751 44 71

Fax	 :	+90 262 751 02 57

Sanayi Mah. Modern Sanayi Sitesi

60363 Nolu Cad. Zemin Kat No: 82 

Şehitkamil Gaziantep TÜRKİYE  

Phone	:	+90 342 325 57 97

Fax	 :	+90 342 325 57 97


