
Yüksek
Yaşam Konforu

K İ M T E K S  P O L İ Ü R E T A N

HR Köpük Sistemleri

ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ

www.kimpur.com/Kimpurglobal



w w w . k i m p u r . c o m

Birçok insan gün içerisinde zamanının çoğunu ofislerinde çalışırken ya da günümüzde artan 
trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarında geçirmektedir. Bu sebeple çalışanların ve 
sürücülerin ergonomik olarak uygun özellikleri taşıyan koltuklarda oturması, sağlıklı yaşam 
ve yüksek verim için büyük önem taşımaktadır.

Ergonomik bir oturuş için vücuda mükemmel şekilde uyum sağlayan koltuk seçimi 
yapılması gereklidir. Poliüretan köpük ile üretilen koltuklar, poliüretanın esneklik ve 
orijinal şekline geri dönebilme (resilient) özelliği sayesinde kolaylıkla vücudun 
şeklini alır ve gün içerisinde oturulan alanın, bel, sırt ve boyun desteğinin vücut ile uyum 
içinde olmasını sağlayarak kişilerin omurga sağlığını korurken konforu da arttırır.  

Bu avantajlarının yanı sıra, düzgün cilt görünümü sayesinde elde edilen ürünlere estetik bir 
görünüm de kazandırır. Bu nedenle poliüretan, mobilya ve otomotiv sektöründe sıklıkla tercih 
edilmektedir. Ürünlere ortopedik özellik kazandırdığı için medikal parçaların üretiminde de 
kullanılmaktadır. 

Poliüretan köpük ailesinden olan HR (High Resilience) poliüretan köpük, çok yönlü ve açık 
hücreli yapısı sayesinde zamanla daha sert ve sıkışmaya meyilli olan diğer köpüklere oranla 
daha fazla konfor ve dayanıklılık sağladığı için ergonomik ürünlerin üretimi için en uygun 
köpük türü olarak kabul edilmektedir. 

Kimpur, bu doğrultuda insan sağlığını korumak ve yaşam konforunu arttırmak amacıyla 
KIMflex HR Köpük Sistemlerini geliştirmiştir. Sistemlerimiz mobilya, otomotiv ve medikal 
sektörleri için tasarlanmış olup bu sektörlerde birçok kullanım alanına sahiptir. 

KIMflex HR Köpük Sistemleri

ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ



Mobilya Sektörü için Geliştirilen KIMflex HR Köpük Sistemler

Ofis koltukları
Kafe, restaurant ve bar koltukları
Tiyatro, sinema ve anfi koltukları
Sofalar

KULLANIM ALANLARI
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KIMflex FC 004  -  Izokim FC 001

SİSTEM TANIM

TAVSİYE EDİLEN 
ÇALIŞMA ORAN 

ARALIĞI

SERBEST 
YOĞUNLUK 

DEĞERİ

( Ağırlıkça )

TAVSİYE EDİLEN 
MİNİMUM KALIP 

AÇMA SÜRESİ

( Dk ) ( kg/m3 )

100/60 – 100/70 5 45

KIMflex FC 016  -  Izokim FC 010 100/60 – 100/70 4 43

KIMflex FC 035  -  Izokim FC 010 100/60 – 100/70 4 44

KIMflex FC 035-S  -  Izokim FC 010 100/60 – 100/70 6 46

KIMflex FC 046  -  Izokim FC 015 100/55 – 100/75 3 47

Yüksek esneklik
Düşük serbest yoğunluk 
Ayarlanabilir sertlik aralığı
Hızlı kürlenme
Kısa kalıp açma süresi
Geniş çalışma (oran) aralığı

Uygun konfor katsayısı (SAG)
Pürüzsüz cilt yapısı
Düzenli gözenek yapısı
Zorlu proses koşullarına uyumlu
Geniş (kalıplanmış) yoğunluk aralığı
Yüksek akıcılık ve doldurma

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

AVANTAJLAR

Alüminyum kalıp uygulamaları için önerilir. 
Sert parça üretimleri için daha uygundur.

Hem alüminyum hem de poliester kalıp 
uygulamaları için önerilir. Düşük yoğunluklu 
parça üretimleri için daha uygundur.

Hem alüminyum hem de poliester kalıp 
uygulamaları için önerilir. Düşük yoğunluklu 
sert parçaların zorlu proses şartlarında 
yapılan üretimleri için daha uygundur.

Başlangıç süresi uzun (18 sn), büyük parça 
kalıpları için daha uygundur. Hem alüminyum 
hem de poliester kalıp uygulamaları için 
önerilir.

Hem alüminyum hem de poliester kalıp 
uygulamaları için önerilir. Yüksek elastikiyet, kısa 
kalıp açma süresi ve geniş sertlik aralığında 
yapılan çalışmalar için daha uygundur.

ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ



Otomotiv Sektörü için Geliştirilen KIMflex HR Köpük Sistemler

Motorlu araç koltukları
Motorlu araç baş yastıkları
Motosiklet koltuk pedi
Motorlu araçlarda ses yalıtımı

KULLANIM ALANLARI
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Yüksek esneklik

Düşük kalıcı deformasyon

Ayarlanabilir sertlik aralığı

Yüksek yırtılma & çekme-kopma direnci

Uygun basma mukavemeti değerleri

İpeksi cilt

Düzenli ve açık gözenek yapısı

Hızlı kürlenme

Kısa kalıp açma süreleri

Gazını kendi kendine atabilme ( Self-crushing )

Mükemmel ses yalıtımı

Yüksek akıcılık ve doldurma

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

AVANTAJLAR

ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ
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ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ

KIMflex FC 005 - Izokim FC 003

SİSTEM TANIM SERTİFİKA

KIMflex FC 005-S - Izokim FC 001

KIMflex FC 006-S - Izokim FC 003

KIMflex FC 008 - Izokim FC 001

-

-

-

KALICI
DEFORMASYON

( % )

TAVSİYE EDİLEN 
ÇALIŞMA ORAN 

ARALIĞI

( Ağırlıkça )

TAVSİYE EDİLEN 
MİNİMUM KALIP 

AÇMA SÜRESİ

( Dk )

100/55 – 100/65 5

100/55 – 100/65 5

100/55 – 100/65 5

100/60 – 100/70 3

SERBEST 
YOĞUNLUK 

DEĞERİ

( kg/m3 )

48

48

47

45

7,5

7,5

10

10

ECE 118.02 
(Ek 6, Ek 7, Ek 8)    
*Yanma Davranışı 

Testleri                     

Alüminyum kalıplarda otomotiv 
uygulamaları için önerilir. Düşük 
yoğunluklu parça üretimleri için 
daha uygundur.

Alüminyum kalıplarda otomotiv 
uygulamaları için önerilir. Yüksek 
yoğunluklu elastik parça 
üretimleri için daha uygundur.

Alüminyum kalıplarda otomotiv 
uygulamaları için önerilir. Düşük 
yoğunluklu sert parça üretimleri 
için daha uygundur.

Alüminyum kalıplarda otomotiv 
uygulamaları için önerilir. 
Reaksiyon profili KIMflex FC 005 
sistemine göre biraz daha 
yavaştır. Düşük yoğunluklu parça 
üretimleri için daha uygundur.

KIMflex FC 010 - Izokim FC 003

KIMflex FC 011-W - Izokim FC 003

KIMflex FC 035 - Izokim FC 010

KIMflex FC 036 - Izokim FC 010

KIMflex FC 039 - Izokim FC 010

KIMflex FC 049 - Izokim FC 017

100/55 – 100/65 4 38- -

100/50 – 100/60 5 496,25

100/60 – 100/70 4 44

ECE 118.03 & 
TIP Onayı

(Ek 6, Ek 7, Ek 8)
*Yanma Davranışı 

Testleri

100/45 – 100/55 4 49

100/60 – 100/70 5 46

100/40 3 52-

10

5

Max. 10

-

Renault
D423109/C

ECE 118.02 
(Ek 6, Ek 7, Ek 8)    
*Yanma Davranışı 

Testleri                     

ECE 118.02 
(Ek 6, Ek 7, Ek 8)    
*Yanma Davranışı 

Testleri                     

Alüminyum kalıplarda yüksek 
yoğunluklu otomotiv ses 
yalıtımı uygulamaları için 
önerilir.

Vakumlu alüminyum kalıplarda 
otomotiv uygulamaları için önerilir. 
Yüksek yoğunluklu elastik parça 
üretimleri için daha  uygundur.

Alüminyum kalıplarda otomotiv 
ses yalıtımı uygulamaları için 
önerilir.

Hem alüminyum hem de poliester 
kalıplarda motorsiklet pedi 
uygulamaları için önerilir. Düşük 
yoğunluklu sert parça üretimleri için 
daha uygundur.

Alüminyum kalıplarda otomotiv 
uygulamaları için önerilir. Yüksek 
elastikiyete sahip ve nispeten düşük 
yoğunluklu parça üretimleri için 
daha uygundur.

Hem alüminyum hem de poliester 
kalıplarda düşük VOC 
değerlerine sahip otomotiv parçaları 
üretimleri için önerilir. Düşük 
yoğunluklu ve nispeten sert parça 
üretimleri için daha uygundur.
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Grafen Esaslı Yüksek Performansa Sahip 
KIMflex HR Köpük Sistemler

KIMflex FC 050 - Izokim FC 015

SİSTEM TANIM

TAVSİYE EDİLEN 
ÇALIŞMA ORAN 

ARALIĞI

SERBEST 
YOĞUNLUK 

DEĞERİ
( Ağırlıkça )

TAVSİYE EDİLEN 
MİNİMUM KALIP 

AÇMA SÜRESİ

( Dk ) ( kg/m3 )

100/65 4 47

KALICI
DEFORMASYON

( % )

10,45
Grafenli HR Köpük 
Sistemleridir. Otomotiv ve 
ofis koltuğu üretimi için 
kullanıma uygundur. 

Kimpur, otomotiv ve ofis koltuğu üretiminde kullanılan HR Köpük Sistemlerinin üretiminde otomotiv lastiklerinden elde 
edilen karbon esaslı geri dönüşüm malzemesi Grafeni, üretiminde kullanarak ekstra malzeme kullanımı gerektirmeden 
ürünlerinin mekanik özelliklerini iyileştirirken hem malzeme sarfiyatını önlemiş hem de üretimindeki karbondioksit 
salınımını azaltmıştır. 

Grafen kullanımı ile elde edilen HR köpük sistemlerinin standart sistemlere göre mekanik özelliklerindeki iyileşmeler 
gözlemlenmiş olup tablo2’de test sonuçları belirtilmiştir.

Konfor Katsayısı (SAG)

Yırtılma Direnci (Fbreak    N/cm2)

Kalıcı Deformasyon (%)

Test

4,36 4,62 %22,47

Standart 
HR Köpük Sistemi

Grafenli
 HR Köpük Sistemi İyileşme Oranı

1,05

13,48

1,12

10,45

%10

%13,82

Tablo 2: Grafenli HR Köpük Sistemi ve Standart HR Köpük Sisteminin Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
*Testler 100/65 çalışma oranında ve 50 kg/m3 kalıplanmış yoğunlukta gerçekleştirilmiştir. 

ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ
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Medikal Sektörü için Geliştirilen KIMflex HR Köpük Sistemler

Medikal parçalar

KULLANIM ALANLARI

Yüksek konfor katsayısı (SAG)
Yüksek esneklik
Ayarlanabilir sertlik aralığı
Daha açık hücre yapısı ile yüksek 
hava geçirgenliği 

Mantar önleyici özelliği 
Düşük VOC içeriği
Uzun kullanım ömrü

-
-
-
-

-
-
-

AVANTAJLAR

KIMflex FC 039 - Izokim FC 010

SİSTEM TANIM

TAVSİYE EDİLEN 
ÇALIŞMA ORAN 

ARALIĞI

SERBEST 
YOĞUNLUK 

DEĞERİ
( Ağırlıkça )

TAVSİYE EDİLEN 
MİNİMUM KALIP 

AÇMA SÜRESİ

( Dk ) ( kg/m3 )

100/60 – 100/70 5 46

KALICI
DEFORMASYON

( % )

KIMflex FC 048 - Izokim FC 015 100/70 6 48

>3

>3

Hem alüminyum hem de poliester 
kalıplarda düşük VOC gerektiren medikal 
parça uygulamaları için önerilir.

Konveyörlü fırın içeren proseslerde stres 
topu üretim uygulamaları için önerilir. 

ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ



KIMflex Prepolimerleri 

Donmaya Dirençli KIMflex Prepolimeri
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Mobilya ve ofis koltukları 
Motorlu araç koltukları
Motorlu araç koltuk başları

KULLANIM ALANLARI

Yüksek donma direnci
Aynı sertlikte düşük gramaj avantajı
Kalın ve pürüzsüz cilt görünümü

-
-
-

AVANTAJLAR

Izokim FC 012

ÜRÜN TANIM

Önceden polimerize edilmiş bir 
metilen difenil diizosiyanattır (MDI). 
Mobilya ve otomotiv uygulamaları için önerilir. 

NCO İÇERİĞİ GÖRÜNÜM

( % )

Sıvı/Kahverengi29,5

YOĞUNLUK

( gr/cm3 )

1401,2

VİSKOZİTE

( mP a.s )

ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ

Yüksek Elastikiyete Sahip KIMflex Prepolimeri

Otomotiv Koltuğu 

KULLANIM ALANLARI
Yüksek Elastikiyet
İpeksi Cilt Özelliği 

-
-

AVANTAJLAR

ÜRÜN TANIM NCO İÇERİĞİ GÖRÜNÜM

( % )

YOĞUNLUK

( gr/cm3 )

VİSKOZİTE

( mP a.s )

Izokim FC 018
Farklı aromatik diizosiyanat ve izomerlerin 
bir karışımıdır. Otomotiv koltukları için son 
derece elastik esnek kalıplanmış köpük üretimi 
için önerilir. 

Sıvı/Kahverengi32,3601,21

Ürünler hakkında daha detaylı bilgi, TDS ve MSDS dökümanları için satış ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.



TÜRKİYE’NİN 
POLİÜRETAN SİSTEM EVİ

Kimpur demek, karşılıklı güven ve iş birliği 
demektir.

Kimpur demek, kalite demektir.

Kimpur demek, pazarda karşılaşılan zorluklara 
hızlı çözüm üretmek demektir.

Kimpur demek, iş birliği içinde olduğu herkesle 
güçlü iletişim ağlarına sahip olmak demektir.

Kimpur demek, yenilikçi ve çözüm odaklı 
bir şirket demektir.

Kimpur demek, deneyim demektir.

Kimpur demek, çevreye duyarlılık demektir.

Kimpur demek, teknoloji odaklı lider bir 
şirket demektir.

Türkiye’nin En Büyük

Şirketi

TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATCI FİRMASI

TÜRKİYE
İHRACATÇILAR

MECLİSİ

Türkiye’nin İlk

Büyük Sanayi Kuruluşu

TÜRKİYE’DE

ÜRETİM KAPASİTESİ

129.000
TON

AVRUPA’DA

ÜRETİM KAPASİTESİ

25.000
TON



KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. 

Sapphire Plaza No: 1/4 Kat: 19 D: 01 

Kağıthane 34415 İstanbul TÜRKİYE 

Phone

Fax

: +90 212 809 15 50

: +90 212 809 15 49

Phone

Fax

: +90 262 751 44 71

: +90 262 751 02 57

Phone

Fax

: +90 342 325 57 97

: +90 342 325 57 97

MERKEZ OFİS : GEBZE FABRİKA : GAZİANTEP ŞUBE :
Gebze Plastikçiler Organize

San. Bölgesi 7. Cadde No: 43

41400 Gebze Kocaeli TÜRKİYE  

Sanayi Mah. Modern Sanayi Sitesi

60363 Nolu Cad. Zemin Kat No: 82 

Şehitkamil Gaziantep TÜRKİYE  

K İ M T E K S  P O L İ Ü R E T A N


