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Günümüzde teknolojik gelişmelerin hayatımıza kattığı kolaylıkların yanı sıra bazı dezavantajları da 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de gürültü kirliliğidir.

Son yıllarda gürültü kirliliğinin aşırı derecede artması ses yalıtımına olan ihtiyacı da arttırmıştır. Birçok farklı 
sektörde ve alanda önem kazanan ses yalıtımı, otomotiv sektöründe de belirleyici bir etken konumuna gelmiştir.

Günümüz tüketicisinin otomotiv seçiminde iç gürültü faktörü, marka tercihinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
durum, otomotiv firmaları arasındaki süregelen rekabeti arttırmış ve yalıtım malzemelerinin de sürekli olarak 
gelişim içerisinde olmasını gerektirmiştir. 

Otomotiv sektöründe ses yalıtımını sağlamak amacıyla, esnek ses yalıtım köpükleri; açık hücreli gözenek yapıları, 
hafif ve kolay uygulanabilirlik özellikleriyle diğer yalıtım malzemelerine oranla daha çok tercih edilmekte ve araç içi 
genel sürdürebilirlik performansına katkıda bulunmaktadır. Ses yalıtım çözümleri araç içerisindeki gürültüyü yüksek 
oranda azaltarak sürücülere keyifli bir sürüş imkânı sağlar.
 
Kimpur, konforlu bir sürüş keyfi ile yolculuk deneyimi sunmak amacıyla üstün avantajlara sahip KIMflex 
Yüksek Yoğunluklu Ses Yalıtım Sistemi’ni geliştirmiştir.
 
KIMflex sistemi açık hücreli yüzey yapısı sayesinde ses dalgalarının düzgün bir şekilde yayılmasını sağlar. 
Yapısındaki hücrelerin içerisine giren ses dalgalarının enerjisini azaltarak mükemmel bir emilim özelliği gösterir.

Otomotiv Sektörü için Yüksek Yoğunluklu 
KIMflex Ses Yalıtım Sistemi 

Araç zemininde

Araç motor aksamlarının çevresinde 

KULLANIM ALANLARI
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Karıştırma Oranı ( Polimiks / İzo ) 

Karıştırma Süresi

Kabarma Zamanı

İplikleşme

Yükselme Zamanı

Serbest Yoğunluk

KIMflex FC KIMflex FC 049
Izokim FC 017
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DEĞER YÖNTEM
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Yüksek ses emilimi
Uygun cilt ve köpük yapısı
Esneklik
Geniş kalıplarda dahi mükemmel yürüme özelliği
Yüksek aşınma dayanımı

AVANTAJLAR
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Grafen Esaslı Yüksek Performansa Sahip 
KIMflex Ses Yalıtım Sistemi
Otomotiv sektöründe enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla hafif araç tasarımı oldukça önem kazanmıştır. 
Yeni nesil araçlarda kullanılan kompozit parçalarla aracın hafifletilmesi sağlanarak yakıt tüketimi 
azaltılmaktadır. 

Poliüretan sistemlerin hafiflik özelliği ile araçlarda ağırlık kaybı sağlayarak daha az enerji kullanımı ile 
daha az emisyon oluşturduğu bilinmektedir. Bu nedenle poliüretan sistemler otomotiv sektöründe araç 
koltuğu üretiminden ses yalıtımına kadar sıklıkla tercih edilmektedir. 

Son yılların mucize malzemesi olarak tanımlanan Grafen, poliüretan köpüğün bu özelliğini daha da 
güçlendirmiştir. Grafen esaslı poliüretan köpükler hafiflik özelliği sayesinde otomobilin toplam ağırlığına 
neredeyse hiç etki etmeden ses yalıtım performansını arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda 
Grafen esaslı ses yalıtım sisteminin standart sistemlere oranla ses absorpsiyonunda %65 oranda 
iyileştirme sağladığı tespit edilmiştir.

Grafen kullanımı ile elde edilen ses yalıtım sistemlerinin standart sistemlere göre mekanik özelliklerindeki 
iyileşmeler gözlemlenmiş olup tablo1’de test sonuçları belirtilmiştir. 

Konfor Katsayısı (SAG) 3,57 4,42 %23,80

Uzama Direnci (εR)

Kalıcı Deformasyon (%)

Test Standart Ses 
Yalıtım Sistemi 

Grafenli Yalıtım 
Sistemi

İyileşme Oranı

6,21

180

7,2

193,67

%15,94

%7,59

Ses Yutum Katsayısı
*1/3 Oktav Bant Frekansı (Hz)

20 16 %20

500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300

0,08
0,10
0,12
0,17
0,26
0,30
0,32
0,43
0,60
0,75
0,82
0,80

0,09
0,12
0,16
0,21
0,28
0,39
0,53
0,71
0,87
0,93
0,87
0,80

%12,5
%20

%33,3
%23,5
%7,7
%30

%65,6
%65,1
%45
%24
%6,1

Tablo 1: Grafenli Ses Yalıtım Sistemi ve Standart Ses Yalıtım Sisteminin Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
*Testler 100/64 çalışma oranında ve 39 kg/m3 kalıplanmış yoğunlukta gerçekleştirilmiştir.

Yırtılma Direnci (Fbreak N/cm2)
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REAKSİYON PROFİLİ BİRİM

KİMPUR İç Metodu100/66Ağırlıkça

DEĞER YÖNTEM

Ürünler hakkında daha detaylı bilgi, TDS ve MSDS dökümanları için satış ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Kimpur, otomotiv lastik atıklarının geri dönüşümünden elde edilen Grafen maddesini üretiminde 
kullanarak yüksek performansa sahip KIMflex Ses Yalıtım Sistemini geliştirmiştir.



TÜRKİYE’NİN 
POLİÜRETAN SİSTEM EVİ

Kimpur demek, karşılıklı güven ve iş birliği 
demektir.

Kimpur demek, kalite demektir.

Kimpur demek, pazarda karşılaşılan zorluklara 
hızlı çözüm üretmek demektir.

Kimpur demek, iş birliği içinde olduğu herkesle 
güçlü iletişim ağlarına sahip olmak demektir.

Kimpur demek, yenilikçi ve çözüm odaklı 
bir şirket demektir.

Kimpur demek, deneyim demektir.

Kimpur demek, çevreye duyarlılık demektir.

Kimpur demek, teknoloji odaklı lider bir 
şirket demektir.

Türkiye’nin En Büyük

Şirketi

TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATCI FİRMASI

TÜRKİYE
İHRACATÇILAR

MECLİSİ

Türkiye’nin İlk

Büyük Sanayi Kuruluşu

TÜRKİYE’DE

ÜRETİM KAPASİTESİ

129.000
TON

AVRUPA’DA

ÜRETİM KAPASİTESİ

25.000
TON



KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. 

Sapphire Plaza No: 1/4 Kat: 19 D: 01 

Kağıthane 34415 İstanbul TÜRKİYE 

Phone

Fax

: +90 212 809 15 50

: +90 212 809 15 49

Phone

Fax

: +90 262 751 44 71

: +90 262 751 02 57

Phone

Fax

: +90 342 325 57 97

: +90 342 325 57 97

MERKEZ OFİS : GEBZE FABRİKA : GAZİANTEP ŞUBE :
Gebze Plastikçiler Organize

San. Bölgesi 7. Cadde No: 43

41400 Gebze Kocaeli TÜRKİYE  

Sanayi Mah. Modern Sanayi Sitesi

60363 Nolu Cad. Zemin Kat No: 82 

Şehitkamil Gaziantep TÜRKİYE  
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