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POLIURETAN SPREY KOPUK SISTEMLERI

Enerji tasarrufu giiniimiiziin en biylk zorluklarindan biri olarak karsimiza
cikmaktadir. Yeni enerji kaynaklari ya da enerji tasarrufu saglayan malzemelerin
kullaniminin 6nemi her geg¢en giin artmaktadir. Bununla birlikte ¢cevreyi ve iklimi
korumak icin ¢esitli 6nlemler alinmakta ve stratejiler gelistiriimektedir.

Kimpur, cok sayida inovatif triin ile etkili yalitim ve bdylece i¢ ve dis mekanlarda
daha iyi bir yasam kalitesi icin ¢6ziimler sunmaktadir.

Kisaca SPF olarak adlandirilan sprey poliliretan képukler yiksek basin¢l 6zel
makine ekipmanlari kullanilarak sprey uygulama yéntemiyle yilzeye puskirtilip,
birka¢ saniye icerisinde képlik halini alan yalitim malzemeleridir.

SPF’ler, ylksek oranda enerji tasarrufu saglayarak binalarin ¢cevresel etkilerini en
aza indirgedigi icin diinyada en hizli gelisen yapi1 yalitim malzemelerinden biri
haline gelmistir. Binalarda, temelden c¢atiya kadar her noktada kullaniimasinin yani
sira asagidaki alanlarda da yalitim amach kullanilabilmektedir.

Endistriyel ¢cati yalitimi Tank - silo yalitimi

Trapez sac ve ters tavan yalitimi Cati yalitimi

Deniz tasitlari yalitimi Binalarin temel perde betonla yalitimi
Hayvansal barinak yalitimi Hayvansal barinak yalitimi

Soguk hava deposu yalitimi Teras yalitimi

Boru hatti yalitimi Dis cephe yalitimi
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SPF’nin siklikla tercih edilmesinin baslica sebeplerinden biri sprey uygulama
ile kisa slirede genis alanlara is1 yalitimi saglamasidir. Bununla birlikte diger
yalitim malzemelerinden farkl olarak girintili ¢cikintili ylizeylerin yalitimina olanak

saglayarak i1s1 képriilerini ortadan kaldirmasidir.

SPF’nin tim c¢ati tasarimlarina uygun olmasi ise binalarin isi yalitiminda éncelikli
olarak tercih edilme nedenlerinden biridir. Catilarda egim ve drenaj alanlarina
cesitli kalinliklarda uygulanabilmektedir. Damarl ylizeyler, girisler, HVAC

egrileri, parapet duvarlari, havalandirma delikleri ve ¢ati penceresi gibi engebeli
bolgelerde de kolaylikla uygulanabilir olup su kacagi sorunlarinin da énlenmesine

yardimci olur.

Kimpur, daha huzurlu ve rahat bir cevre icin miikkemmel yalitim saglamak
amaciyla, ticari, konut ve endistriyel uygulamalar icin tasarlanmis iki bilesenli
yalitim malzemesi olan sistemleri gelistirmistir. ; bosluklar,

koéseler gibi ulasilmasi zor alanlar icin miilkemmel yalitimin yani sira bina sakinleri

icin daha fazla konfor ve verim saglar.
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KimRIGID®

SERT KOPUK SiSTEMLERI

HFC sisirici ajanlari ile enerji tasarrufu saglar.

Is1 képriilerini ortadan kaldirarak mitkkemmel 1s1 yalitimi saglar.
Diisiik kullanim maliyeti saglar.

Cok hizhi kiirlenerek hizh ve kolay uygulanabilir.

Bircok yiizeye miikkemmel yapisma saglar.

Ozellikle acik hiicreli kdpiikler ¢cok iyi ses yalitimi saglar.
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KimRIGID®

SERT KOPUK SISTEMLERI

KIMspray sistemler yapilari itibari ile kapali ve acik hilcre olarak ayrilmaktadir.
Bununla birlikte kullanim alanina uygun olacak sekilde farkli yogunluklarda sistemler
sunmaktadir.

Baslica KIMspray Sistemleri

KIMspray RS 035 Acik hicre 14 - 16
@@ © KiMspray RS 036 Acik hiicre 10 - 12 REACH
@ KIMspray RS 041 Acgik hicre 10 - 12 -
e @ KIMspray RS 042 Acik hucre 15 - 20 -
@ KIMspray RS 29-30 Kapalil hicre 30- 35 -
(5)@® KiMspray RS 034 Kapali htcre 30- 35 REACH
KIMspray RS 033 Kapalil htcre 35 -40 REACH
@ KIMspray RS 030-40 Kapali hicre 40- 45 TS EN 13501-1:2019 (E)
@ KIMspray RS 038 Kapali htcre 30 - 35 TS EN 13501-1:2019 (E)
KIMspray RS 039 Kapali hiicre 25 - 30 REACH
KIMspray RS 040 Kapali hicre 60- 65 -
KIMspray RS 049 Kapalil hicre 30 - 34 -
@ KIMspray RS O50H Kapalil hicre 30 -34 -
@ @ KIMspray RS US O58H Kapalil hicre 30 - 34 -
KIMspray RS 054-25 Kapali hicre 255 -
@ TS EN 14315: 1-3 Kapsaminda CE Belgesi @ Su Bazli Sistemler
@ TS EN 1S0 11925-2 Standardi ile Uyumlu @ Cevre Dostu Sisirici Ajanlar iceren Sistemler
@ E Sinifi Yangin Derecesi @ Her katman icin daha yUksek kalinlikta (~2-3 in¢) uygulanabilir.

L |Bos|uk|ar, kdseler gibi ulasilmasi zor alanlarin doldurulmasinda kullanilarak mikemmel akustik izolasyon saglar. |

Fiziksel ve Teknik Ozellikler

Uygulanan Yogunluk 30 - 60 kg/m? EN 1602 Uygulanan Yogunluk 8 -15 kg/m? EN 1602
Kapall Hiicre icerigi > 90 DIN EN 4590 Kapali Huicre icerigi <10 DIN EN 4590
Su Absorbsiyonu <2 EN 12087 Su Absorbsiyonu NA EN 12087
Termal iletkenlik 22 - 28 mW/mK ASTM C 518 Termal iletkenlik 30 - 35 mW/mK ASTM C 518

Basing Dayanimi 100 - 400 kPa ASTM D 1621 Basin¢ Dayanimi NA ASTM D 1621

Uriinler hakkinda daha detayli bilgi, TDS ve MSDS dékiimanlari igin satis ofisimiz ile irtibata gegebilirsiniz.
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TURKIYE’NIN EN BUYUK

POLIURETAN SISTEM EVI

Kimpur, 200.000 tonu asan Uretim kapasitesi ile bolgedeki en blyUk kapasiteye sahip poliGretan
sistem evidir. 5 kitada 50’den fazla Ulkeye ihracat yaparak sektére dncilik etmektedir. Uretimi
yapilan polilretan sistemler; ayakkabl, otomotiv, mobilya, isitma ve sodutma, yalitim-insaat ve
savunma sanayii gibi farkli sektérlerde kullaniimaktadir.

GLOBALDE KIMPUR

Gebze, TURKIYE
130.000 t

LATVIA 2
25.000 t -

Dilzce, TURKIYE
65.000 t

TURKIYE’NIN iLK TURKIYE’NIN EN BOYUK

- I A
L Istanbul
" I n n Kimyevi Maddeler ve Mamiilleri
| s FORTUNE Inracateilar: Birligi

ihracatin Yildizlari

'I"" TURKIYE'NIN ILK 1000 IHRACATCI FIRMASI

BUYUK SANAYi KURULUSU SIRKETI

REACH

2 Kimpur Kurumsal Tanitim Filmini
£ 3 g@‘}s@ United Nations sﬁ _ . 2 i

W&, Global Compact Responsible Care Izlemek Igin Tiklayiniz
COMPLIANCE W OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



KiMTEKS POLIURETAN SANAYI VE TiCARET A.S

MERKEZ OFiS : GEBZE FABRIKA : GAZIANTEP SUBE :

Saray Mah. Dr. Adnan Buyukdeniz Cad. Gebze Plastikgiler Organize Sanayi Mah. Modern Sanayi Sitesi

No: 13, B Blok, Kat: 2, i¢ Kapi No: 6 San. Bélgesi 7. Cadde No:43 60363 Nolu Cad. Zemin Kat No: 82
» ¢ 34768 Umraniye istanbul TURKIYE 41400 Gebze Kocaeli TURKIYE Sehitkamil Gaziantep TURKIYE

Telefon: +90 212 809 15 50 Telefon: +90 26275144 71 Telefon: +90 342 325 57 97

®
klmpur Faks :+90 212 809 15 49 Faks :+90 2627510257 Faks :+90 342 3255797

KIMTEKS POLIURETAN DUZCE FABRIKA: KiMPUR EUROPE: KiMPUR INTERNATIONAL MALTA:

0SB, Yakabasi Mevki, 1. Cadde No:12, Brivibas iela 103, Liepaja, Central Business Centre, 23 Soll Street,
81850 GimUsova Diizce TURKIYE LV-3401, LETONYA St.Venera SVR1833, MALTA

Q ® ﬂ @ / Kimpurglobal

www.kimpur.com

Detayh bilgi igin
uncommonsolutions@kimpur.com

YASAL BILGI

Kimpur’da, uzmanligimiz ve yenilige olan baglhhgimizla desteklenen, en yUksek kalitede politretan sistemleri size sunmaya c¢alisiyoruz. Bu brosurde verilen bilgiler, uzmanhgimizin
ve bilgimizin bir yansimasidir. Bununla birlikte, GrGnlerimizin amag¢lanan uygulamalara uygunlugunu ve optimum performansini saglamak i¢in kullanicilarin kendi kapsamli
degerlendirmelerini ve testlerini yapmalarini énemle tavsiye ederiz. Sirketimiz dogru ve guvenilir bilgi saglamaya ¢abalasa da UrUnlerin 6zellikleri, performansi veya belirli bir
amaca uygunlugu ile ilgili olarak ac¢ik veya zimni herhangi bir sorumluluk kabul etmez veya herhangi bir garanti vermez. Burada verilen agiklamalar, teknik 6zellikler ve diger
ayrintilar énceden haber verilmeksizin degistirilebilir, baglayici sézlesme garantileri olarak degerlendirilmemelidir. Uriinlerimizin alicisi olarak msterilerimiz, yurarlikteki tim
yasalara, yénetmeliklere ve fikri miilkiyet haklarina uyum konusunda tiim sorumlulugu Ustlenir. Urlin toksisitesi hakkinda kapsamli bilgi edinmenizi, uygun kullanim prosediirlerine
bagh kalmanizi ve glvenlik ve ¢evre standartlarina uygunlugu saglamanizi énemle tavsiye ederiz. Sizinle olan ortakligimiza deger veriyor ve olaganustl destek saglamaya
calistyoruz. Urtinlerimizin uygulanmasi, kullanilmasi ve islenmesinin nihai olarak tamamen kullanicinin sorumlulugunda oldugunu vurgulamak istiyoruz. Litfen bu brosiirde verilen
guvenlik verilerinin yalnizca bilgilendirme amach oldugunu ve yasal olarak baglayici bir Malzeme Guivenlik Bilgi Formu (MSDS) olusturmadigini unutmayin. ilgili MSDS’yi edinmek
icin lutfen tedarikcinizden talep edin veya bizimle dogrudan uncommonsolutions@kimpur.com adresinden iletisime gecin. Ekibimiz, ihtiya¢c duyabileceginiz herhangi bir soru veya
6zel guvenlik bilgisi konusunda size yardimci olmaya hazirdir.

Diizenleme Yih: 2023



