
MÜKEMMEL YALITIM İLE 
YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU

Buzdolabı Sistemleri

RIGID®

Sert Köpük Sistemleri



KULLANIM ALANLARI

  Ev tipi buzdolapları ve dondurucular 

  Ticari soğutucular

KIMcool® - KIMrigid® BUZDOLABI SİSTEMLERİ

Dünyada çevre bilinci ve enerjinin önemi günden güne artarken, tüketimin her alanında olduğu gibi 

beyaz eşya sektöründe de enerji tasarrufu sağlayan ürünler ön plana çıkmaktadır. Bu ürünler ile hizmet 

ve konfor seviyesi etkilenmeksizin daha az enerji kullanımı ve maliyet avantajı amaçlandığı için son 

yıllarda enerji tasarrufu yüksek beyaz eşyalara talebin oldukça arttığını görmekteyiz. 

Buzdolaplarının, sürekli çalışan elektrikli ev aletleri olarak diğer beyaz eşyalara oranla daha yüksek 

oranda enerji tüketimine sebep olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle yüksek enerji sınıfında olan 

buzdolaplarının seçimi önemli miktarda enerji tasarrufu ve maliyet avantajı sağlamaktadır. 

Buzdolabında enerji tüketimini azaltmanın en etkili yollarından birisi ısı yalıtımının iyileştirilmesidir. 

Eşdeğer iki buzdolabından birinde diğerine göre daha yüksek ısıl dirence sahip yalıtım malzemesi 

kullanıldığında, iç ortam sıcaklığı istenilen değere daha kısa sürede ulaşmakta ve kompresörün 

devreden çektiği enerji miktarı azalmaktadır. Böylece düşük ısıl iletkenliğe sahip bir yalıtım malzemesi 

ile yalıtılmış bir buzdolabı arzu edilen sıcaklık değerini daha iyi muhafaza ederek daha az enerji 

harcamaktadır. 

Sert poliüretan köpükler, düşük ısıl iletkenliği sayesinde sunduğu yalıtım özelliği ile buzdolabı içindeki 

istenen sıcaklığı muhafaza ederek harcadığı enerjiyi azaltır ve yüksek oranda verimlilik sağlar. Yalıtım 

özelliklerinin yanı sıra soğutucuların duvar kalınlıklarının büyük oranda azalmasına olanak sağlayarak 

depolama hacmini de arttırmış olurlar. 

Kimpur, mükemmel yalıtım özelliği ile gıdaların uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayarak raf 

ömürlerini uzatan, çevre ve enerji standartlarına uygun KIMcool® ve KIMrigid® Buzdolabı Sistemlerini 

geliştirmiştir.

RIGID®

Sert Köpük Sistemleri



-  Mükemmel ısı yalıtım özelliği ile enerji tasarrufu

-  Hızlı kürlenme özelliği ile düşük kalıp açma süreleri

-  Yüksek üretim verimliliği 

-  Mükemmel boyutsal kararlılık

-  Mükemmel köpük yüzey görünümü  

-  Yüksek mekanik özellikler

AVANTAJLAR

Ürünler hakkında daha detaylı bilgi, TDS ve MSDS dökümanları için satış ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

KIMcool® BUZDOLABI SİSTEMLERİ

cP70 veya cP95 uyumlu 3 bileşenli sert poliüretan sistemleridir.

KIMrigid® BUZDOLABI SİSTEMLERİ

Çeşitli kabarma ajanları içeren iki bileşenli sert poliüretan sistemleridir.

KIMcool® Sistemleri
Karışım
Oranı
(%)

Serbest
Yoğunluk
(kg/m³)

Kabarma
Zamanı

(s)

İplikleşme
Zamanı

(s)

Yükselme 
Zamanı

(s)
Sertifika

KIMcool RD 052 147 28 9 53 88 REACH

KIMcool RD 053 147 30 15 82 135 REACH

KIMcool RD 054 147 28 10 64 100 REACH

KIMcool RD 061 152 28 10 61 90 -

KIMcool RD 064H 106 28 10 65 100 -

KIMrigid RD
Karışım
Oranı
(%)

Serbest
Yoğunluk
(kg/m³)

Kabarma
Zamanı

(s)

İplikleşme
Zamanı

(s)

Yükselme 
Zamanı

(s)

KIMrigid RD 057 152 32 27 92 150

KIMrigid RD 091 150 28 11 80 122

KIMrigid RD 075 120 28 23 150 220

KIMrigid RD 110 140 31 16 86 150

%10’a Varan Enerji Tasarrufu (Buzdolabının hacmine ve yalıtım kalınlığına göre değişkenlik göstermektedir.)

Çevre Dostu Şişirici Ajanlar
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