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FOOT®

Ayakkabı Sistemleri

Sporluk Taban Sistemleri



Ürün ve proseslerinize en uygun sistemlerin seçimi, ürünler hakkında daha detaylı bilgi ve TDS, MSDS dökümanları için satış ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

KIMfoot AA 09000 + Crosskim AA 39900-B + İzokim AA 034

KIMfoot Sporluk Taban Sistemleri

Kalıp 
Yoğunluğu

(kg/m3)

Sertlik

(ShA)

Adım 
Sayısı

(-14°C)

Uzama

(%)

Yırtılma 
Direnci

(N/mm)

380-420

Ölçülmüş değerler laboratuvarda hazırlanmış numune üzerinden elde edilmiştir.

47±5 >30000 >300

Basınç 
Altında 
Ezilme

(%)

>35 >22

KIMfoot AA 09000 + Crosskim AA 43000 + İzokim AA 039 340-380 53±5 >30000 >300 >35 >22

KIMfoot AA 09000 + Crosskim AA 43100 + İzokim AA 039

Ultra Düşük Yoğunluk

Yüksek Gramaj Avantajı 

340-380 47±5 >30000 >300 >35 >22

Yüksek Adım Sayısı

Düşük Yoğunluklarda Çalışma Olanağı

Parlak Cilt Görünümü

Gramaj Avantajı

Kısa Kalıp Açma Süresi

Kalıp İçerisinde Kolay Yürüme

KIMfoot® SPORLUK TABAN SİSTEMLERİ

Bir spor ayakkabının rahatlığı ve hafifliği tüm performansınızı etkileyecek güce sahip 
olabilir.

Ayakkabı konforunu arttıran KIMfoot sporluk taban sistemleri, üç bileşenli, düşük yoğun-
luklu poliester bazlı sistemlerdir ve avantajları ile fark yaratmaktadır.

FOOT®

Ayakkabı Sistemleri



https://www.youtube.com/watch?v=Zdj0r8eSSVw


https://www.youtube.com/c/KimpurGlobal
https://www.linkedin.com/company/kimpur-global/
https://www.instagram.com/kimpurglobal/
https://www.facebook.com/kimtekspolyurethane/
https://twitter.com/kimpurglobal

