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KIMrigid® Boru İzolasyon Sistemleri

Günümüzde, iklim değişikliğinin sonucu ve tüketimin kontrolsüz artışı nedeniyle 
güvenli ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak için yapı malzemelerinde enerji 
tasarrufu sağlayan çözümlerin kullanılmasının önemi oldukça artmıştır. Binalarda 
ve endüstriyel yapılarda en çok kullanılan malzemelerden biri olan boruların 
izolasyonunun sağlanması enerji tasarrufunu yüksek oranda etkilemektedir. 
Bu nedenle boru izolasyonunu sağlamak için yüksek performanslı yalıtım 
malzemelerinin tercih edilmesi gereklilik haline gelmiştir.  

Poliüretan, kimyasallara, yoğuşmaya ve korozyona karşı yüksek direnç göstererek 
borunun uzun ömürlü kullanımını sağlaması, çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklara 
(-50°C ila 135°C sıcaklık aralığı) karşı yüksek dayanım göstermesi ve düşük ısıl 
iletkenlik katsayısı (λ) ile mükemmel yalıtım özelliğine sahip olması özellikleri 
sayesinde boru izolasyon malzemesi olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Bu üstün 
özellikleri ile poliüretan, borularda ısı kaybını ve soğuk iklimlerde donma veya 
çatlamayı önlemek için daha sıcak bir boru sıcaklığının korunmasına yardımcı 
olur. 

Poliüretan köpük ailesinden sert poliüretan köpüklerin, yüksek kapalı hücre 
miktarı ve içeriğindeki yalıtım gazları sayesinde ısı iletkenlik katsayısı (lambda) 
değeri ahşap, taş yünü ve polistiren gibi diğer izolasyon malzemelerine göre 
daha düşüktür. Bu nedenle, sert poliüretan köpüklerin sağladığı ısı yalıtımı diğer 
izolasyon malzemelerine göre çok daha yüksektir.

Kimpur, boru izolasyonunda yüksek yalıtım özelliği gösteren, çeşitli 
yoğunluklarda çözümler sunan, TS EN 253 Standardı ile uyumlu KIMrigid® Boru 
İzolasyon Sistemlerini geliştirmiştir. 
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KULLANIM ALANLARI

  Petrol ve Gaz Boru Hatları

  Bölgesel Su Boruları  

  Endüstriyel Tanklar 

-  Enerji tasarrufu sağlar.

-  Yüksek ısı dayanımı sağlar.

-  Yüksek mekanik direnç gösterir.

-  Birçok yüzeye çok iyi yapışma ve hızlı kürlenme özellikleri sayesinde kalıp  
 açma zamanını kısaltıp üretim performansında artış sağlar.

-  Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı makineler ile kullanıma uygundur.

-  Farklı yoğunluklarda çözümler sunmaktadır.

AVANTAJLAR

Sistem Kodu Sertifika Karışım Oranı
(Polimiks /İzo)

Kabarma 
Ajanı

Serbest  
Yoğunluk
(kg/m3)

Başlama 
Zamanı

(sn)

Jel  
Zamanı

(sn)

KIMrigid RP 006

TS EN 253 
Yalıtımlı paket 

boru örneklerinde 
PUR Yaşlandırma 

özelliklerinin 
belirlenmesi

135 Gazlı 42 36 156

KIMrigid RP 013 - 165 Su Bazlı 40 40 153

KIMrigid RP 014 - 140 Su Bazlı 60 9 26

KIMrigid RP 015 - 135 Gazlı 42 35 155

KIMrigid RP 016 - 165 Su Bazlı 40 42 185

KIMrigid RP 017 - 165 Su Bazlı 45 55 243

KIMrigid RP 018 - 160 + (%10 nPentan) Pentan 65 43 170

KIMrigid® Boru İzolasyon Sistemleri

Ürünler hakkında daha detaylı bilgi, TDS ve MSDS dökümanları için satış ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
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