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KIMcase® ÖZEL ÜRÜNLER

CASE ürün grubu, kaplamalar (Coatings), yapıştırıcılar (Adhesives), sızdırmazlık malzemeleri 

(Sealants) ve elastomerleri (Elastomers) içeren bir ürün kategorisidir. CASE malzemeleri inşaat 

sektöründen ulaşıma, tekstilden mimariye kadar farklı endüstrilerde kullanılmakta olup kullanıldığı 

ürünlerin performansını, çalışmasını, direncini ve görünümünü iyileştirmekte ve uzun süreli kullanım 

için de mükemmel dayanıklılık sağlamaktadır.

CASE uygulamalarında poliüretan ve poliüre sistemler, üstün performans özelliği ve özel kullanım 

alanlarına sahip malzemelerin üretimi için sıklıkla kullanılmaktadır.

Poliüretan (PU), kaplamalarda ve elastomerlerde malzemenin mekanik özelliklerinin yanı sıra 

yüzey sertliği gibi özelliklerini geliştirerek uzun ömürlü ve yüksek dayanımlı olmasını sağlamaktadır. 

Yapıştırıcı, bağlayıcı ve sızdırmazlık malzemelerinde ise esneklik, yapışma ve yapıştırma karakteri 

gibi özellikleri geliştirip güçlü yapışkanlık ve daha sıkı sızdırmazlık özelliği kazandırmaktadır.

Kimpur, çeşitli CASE uygulamaları için KIMcase® Özel Ürünler grubu altında topladığı geniş bir 

prepolimer ve sistem portföyüne sahiptir. KIMcase® Özel Ürünler inşaat bakım, onarım ve endüstri 

dünyası için tasarlanmıştır ve birçok uygulama sonrasında geliştirilmiş, özel polimerlere dayalı yenilikçi

bir teknolojinin sonucudur.
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1. KAPLAMA SİSTEMLERİ (POLİÜRE SİSTEMLERİ)

Kaplama sistemleri, korozyon ve aşınmaya karşı koruma sağlamak ve yüzey özelliklerini geliştirmek 

amacıyla yüzey üzerine yerleştirilen malzeme tabakalarıdır.

Metal, beton veya ahşap gibi yüzeylere uygulanabilen KIMcase® kaplama sistemleri saf poliüre ve 

hibrit poliüre sistemlerden oluşmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

 	 Çatılar, teras,balkon vb. (Su geçirmezlik uygulamalarında)

 	 Endüstriyel döşemeler ve otoparklar (Kaymaz yüzey)

 	 Sulama rezervuarları ve kanallar

 	 Yüzme havuzları, akvaryumlar, su tankları vb.

 	 Köprü güverte (asfaltın altında) ve diğer mimari örnekleri

 	 Yük taşıyan duvarlar ve temeller

 	 Çatılar ve çevre düzenlemesi yapılmış cepheler

 	 Enerji, geri dönüşüm, arıtma ve su depolama tesisleri

 	 Balık çiftlikleri, su arıtma tesisleri ve petrokimya tesisleri

 	 Araç, tekne astarlanması vb.
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1.1. SAF POLİÜRE SİSTEMİ

Saf poliüre sistemi, iki bileşenli, çevre dostu, aşınma, pas ve korozyona karşı yüzeyleri koruyan, 

püskürtülerek uygulanan, %450 ± 50 uzama özelliğine sahip, uçucu organik bileşen içermeyen yüzey 

kaplama ve su yalıtım malzemesidir.

- 	%100 su geçirmezlik sağlar.

- 	Ek yeri olmadan yekpare bir izolasyon sağlar.

- 	Zorlu hava koşullarına dayanıklıdır.

- 	Çeşitli kimyasal bileşenlere ve solventlere karşı yüksek dayanım gösterir.

- 	Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.

- 	Hidroliz ve yaşlanmaya karşı çok dirençlidir.

- 	Hızlı kuruma (4sn) özelliğine sahiptir.

- 	Hızlı ve kolay uygulanabilir.

- 	Yüksek termal kararlılık ve nem direncine sahiptir.

- 	Yük dayanımı yüksektir.

- 	Dikey yüzeylerde dahi yüksek yapışma gücüne sahiptir.

AVANTAJLAR

KIMcase® Saf Poliüre Sistemi Renk Seçenekleri Serbest Yoğunluk
(kg/m3)

Sertlik
(ShD) Sertifika

KIMcoat PP 001 İzokim PP 001 Gri, açık gri
ve natürel renkli 1000 45±5 CE
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1.2. HİBRİT POLİÜRE SİSTEMİ

Hibrit poliüre sistemi, iki bileşenli, çevre dostu, aşınma, pas ve korozyona karşı yüzeyleri koruyan, 

püskürtülerek uygulanan, uçucu organik bileşen içermeyen kaplama ve su yalıtım malzemesidir.  

Hibrit poliüre sistemleri maliyet ve müşteri talepleri doğrultusunda istenilen performans özellikleri 

arasında ilişki kurularak tasarlanmaktadırlar.

- 	Hızlı ve kolay uygulanabilir.

- 	Ek yeri olmadan yekpare bir izolasyon sağlar

- 	Yüksek sıcaklıklara karşı son derece dayanıklıdır.

- 	Hidroliz ve yaşlanmaya karşı dirençlidir.

- 	Yüzeylerde yüksek yapışma gücüne sahiptir.

- 	Ortam koşullarına bağlı olarak uygun kuruma süresine sahiptir.

- 	Düşük maliyet avantajına sahiptir.

AVANTAJLAR

KIMcase® Hibrit Poliüre Sistemi Renk Seçenekleri Sertlik
(ShD)

KIMcoat HP 001 İzokim HP 001 Gri, açık gri
ve natürel renkli 75±10
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2. BAĞLAYICI VE SIZDIRMAZLIK SİSTEMLERİ

Bağlayıcı sistemleri, yüzey ile malzemeleri işlevsel bir şekilde bir arada tutabilen sistemlerdir. 

Kaplamadan farklı olarak bir bağlayıcı madde içerir ve birden fazla alt tabakayı bir arada tutar.

Sızdırmazlık sistemleri, sıvıların yüzeylerden, derzlerden veya açıklıklardan geçmesini önler. Ayrıca 

yapı ve inşaat sektöründe toz, ısı ve ses akışını önlemek amacıyla da kullanılmaktadır.

Kimpur, farklı sektörlerde bağlayıcı olarak kullanılmak amacıyla mükemmel yapışma sağlayan, çevre 

dostu, geri dönüştürülebilir özelliğe sahip KIMcase® bağlayıcı sistemleri ve yüzeylerdeki sıvı geçişini 

önleyen KIMcase® sızdırmazlık sistemini geliştirmiştir.

2.1. BAĞLAYICI SİSTEMLERİ

Kimpur, kullanım alanlarına bağlı olarak çeşitli tek komponentli bağlayıcı sistemler geliştirmiştir.

KULLANIM ALANLARI

 	 Yürüyüş yolları

 	 Spor sahası zeminleri

 	 Çocuk oyun parkları

 	 Park ve bahçe zemin kaplamaları

 	 Pencere ve kapı eşikleri

 	 Kauçuk rulo halı, kauçuk kaldırım bordürleri gibi kauçuk türevi ürünler
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- 	%100 katı madde içeriğine sahiptir.

- 	VOC (Uçucu Organik Bileşik) içermeyen, kokusuz malzeme oluşumu sağlar.

- 	Pres, dökme işlemleri için uygun viskozite ve uygun reaksiyon hızı sağlar.

- 	Kırpıntı geri dönüşüm süngerleri, SBR ya da EPDM kauçuk granülleri yapıştırmakta 		

	 üstün performans göstermektedirler.

- 	Amaçlanan performansa yönelik olarak alifatik ve aromatik çeşitleri bulunmaktadır.

- 	Sıcak ve soğuk kürlenme imkanı sağlarlar.

AVANTAJLAR

SBR (Stiren Bütadien) Kauçuk: Stiren ve bütadienden türetilen sentetik kauçuktur. -50°C ile +100°C arasındaki termal ısı 

aralığında kullanıma uygundur.

EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer) Kauçuk: Etilen, propilen ve dien monomerlerinden oluşan sentetik bir kauçuktur. -40°C 

ile +150°C arasındaki termal ısı aralığında kullanıma uygundur.

NBR (Nitril) Kauçuk: Akrilonitril ve bütadienden türetilen sentetik bir kauçuktur. -30°C ile + 150°C arasındaki termal ısı 

aralığında kullanıma uygundur.
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KIMcase® Bağlayıcı 
Sistemleri Kullanım Alanları ve Sistem Özelliği %NCO Viskozite

(25°C) Sertifika

İzokim CP 002

KALIPLANMIŞ PARÇALAR İÇİN
BAĞLAYICILAR / SICAK PRES
• Kauçuk ürünler, SBR ve EPDM'li güvenlik yüzeylerinde 
kullanılmaktadır.
• Mukavemet ve dayanıklılık açısından güçlü bir 
performans sağlar.

10,5±0,5 3800±500 REACH

İzokim CP 023

KALIPLANMIŞ PARÇALAR İÇİN BAĞLAYICILAR / 
SOĞUK DOKUM
• Kauçuk paspaslar, kalıplanmış kauçuk ürünler ile SBR 
ve EPDM'li güvenlik yüzeylerinde kullanılmaktadır.
• Mukavemet ve dayanıklılık açısından güçlü bir 
performans sağlar.

12±0,5 1300±200 REACH

İzokim CP 025

KALIPLANMIŞ PARÇALAR İÇİN
BAĞLAYICILAR / SICAK PRES
• SBR, N BR kauçuk granüllerinin yapıştırılmasında ve 
kırpıntı sünger geri dönüşümünde kullanılır. 
• Mukavemet ve dayanıklılık açısından güçlü bir 
performans sağlar.

10,5±0,5 2000±200 REACH

İzokim CP 027

KALIPLANMIŞ PARÇALAR İÇİN
BAĞLAYICILAR / SICAK PRES
• Kırpıntı sünger geri dönüşümünde kullanılır.
• Mukavemet ve dayanıklılık açısından güçlü bir 
performans sağlar.

10,5±0,5 1600±300 REACH

İzokim CP 028

KALIPLANMIŞ PARÇALAR İÇİN
BAĞLAYICILAR / SICAK PRES
• Kırpıntı sünger geri dönüşümünde kullanılır.
• Mukavemet ve dayanıklılık açısından güçlü bir 
performans sağlar.

15,5±0,5 750±50 REACH

İzokim CP 028-C

KALIPLANMIŞ PARÇALAR İÇİN
BAĞLAYICILAR / SICAK PRES
• Kırpıntı sünger geri dönüşümünde kullanılır.
• Mukavemet ve dayanıklılık açısından güçlü bir 
performans sağlar.

14,5±0,5 650±100 REACH

İzokim CP 029

KALIPLANMIŞ PARÇALAR İÇİN
BAĞLAYICILAR / SICAK PRES
• Kauçuk paspaslar, EPDM ve SBR'li güvenlik 
yüzeylerinde kullanılmaktadır.
• UV dayanım performansı yüksektir.

10,5±0,5 400±100 REACH

İzokim CP 030

KALIPLANMIŞ PARÇALAR İÇİN
BAĞLAYICILAR / SICAK PRES
• Kauçuk paspaslar, EPDM ve SBR'li güvenlik 
yüzeylerinde kullanılmaktadır.
• UV dayanım performansı yüksektir.

11,5±0,5 1250±200 REACH

Izokim CP 061

KALIPLANMIŞ PARÇALAR İÇİN BAĞLAYICILAR /
YAŞ DÖKÜM
• EPDM’li güvenlik yüzeylerinde kullanılır.
• UV dayanım performansı yüksektir.

9±0,5 3500±500
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2.2. SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ

Kimpur tarafından geliştirilen KIMcase®KIMcase® sızdırmazlık sistemi, otomotiv sektöründe elektrik kablolarının 

hat içerisine doldurularak sabitlenmesini sağlayan ve sıvı geçişini engelleyen dış kılıf üretiminde 

kullanılmaktır.

KIMcase® Sızdırmazlık Sistemleri Sistem Özelliği Serbest Yoğunluk
(kg/m3)

Kalıplanmış Yoğunluk
(kg/m3)

Sertlik
(ShD)

KIMcase SL 001 İzokim SL 001
Su bazlı, natürel,

elektrik iletkenliği ve
su geçirgenliği düşük

640±40 750±50 75±5

KIMcase SL 002 İzokim SL 001 Su bazlı, siyah
renkli conta sistemi 300±10 - 35±5
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3. ELASTOMER SİSTEMLERİ

Elastomerler uzun zincirli moleküllerden veya polimerlerden oluşan ve büyük ölçüde gerildikten sonra 

orijinal şekline geri dönebilen kauçuksu malzemelerdir.

KIMcase® elastomer sistemleri, iki komponentli döküm elastomerleri, reaksiyon enjeksiyon kalıplama 

ve PU jel çeşitleri ile farklı alanlarda kullanılmaktadır.

3.1. İKİ KOMPONENTLİ DÖKÜM ELASTOMER SİSTEMLERİ

Kapalı kalıplarda hem düşük hem yüksek basınçla enjeksiyonu uygulanan, iki komponentli poliüretan 

sistemlerdir.

KULLANIM ALANLARI

 	 Dolgulu paspaslar

 	 Endüstriyel silindir kaplamaları

 	 Hidrolik contalar

 	 Asansör takozu

 	 Endüstriyel filtreler

 	 Yüzdürme hücreleri

 	 Tekstil silindiri

 	 El arabası tekerleği
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- 	Dolgulu uygulanabilme özelliğine sahiptir.

- 	Pürüzsüz cilt görünümü sağlar.

- 	Plastik ve elastik davranış gösterir.

- 	Farklı yoğunluk, sertlik ve kalıp açma süreleri ile tasarlanabilmektedir.

- 	Titreşim ve darbe sönümleme özelliğine sahiptir.

- 	Termoset yapısı sayesinde değişen ortam koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.

- 	Makromoleküler yapı sayesinde boyutsal kararlılık gösterir.

AVANTAJLAR

KIMcase® İki Komponentli Döküm
Elastomer Sistemleri Kullanım Alanları

Serbest 
Yoğunluk
(kg/m3)

Kalıplanmış 
Yoğunluk
(kg/m3)

Sertlik
(ShD)

KIMcase CE 001 İzokim CE 002 Dolgulu Paspas Sistemi 975±75 1200±100 70±5

KIMcase CE 001-B İzokim CE 002 Dolgulu Paspas Sistemi 975±75 1200±100 70±5

KIMcase CE 003 İzokim CE 005 Asansör Takozu 285±5 530 80±5

İzokim CE 004 1.4 Bütandiol Endüstriyel Silindir 
Kaplamaları - - 84±2

KIMcase CE 005 İzokim CE 002 El Arabası Tekerleği 60±5 400±500 60±5

KIMcase CE 004 İzokim CE 002 El Arabası Tekerleği 75±5 300±400 75±5

AVANTAJLAR

-	 Farklı yoğunluk alternatifleri sunar.

-	 Yüksek aşınma direnci sayesinde patlama yapmaz, uzun ömürlü kullanım sağlar.

-	 Yüksek ağırlıklara karşı dayanıklıdır.

-	 Hafiflik özelliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

-	 Mikroselüler yapısı sayesinde pürüzsüz cilt yapısı sunar.

-	 Koku yapmaz.
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3.2. RIM (REAKSİYON ENJEKSİYON KALIPLAMA) SİSTEMİ

Otomotiv ve kompozit endüstrilerine yönelik, kapalı kalıplarda düşük basınçla enjeksiyonu uygulanan 

iki komponentli poliüretan RIM sistemidir.

KULLANIM ALANLARI

 	 Otomotiv dış panel/tampon aksamlarında

 	 Endüstriyel cihaz kasalarında

 	 Takviyeli kompozit üretiminde

- 	Yüksek yoğunluklu ve sert ürün elde edilmesine olanak sağlar.

- 	Yüksek darbe dayanımı ve direnç sağlar.

AVANTAJLAR

KIMcase® RIM Sistemi
Serbest 

Yoğunluk
(kg/m3)

Kalıplanmış Yoğunluk
(kg/m3)

Sertlik
(ShD)

KIMcase RM 001 İzokim PP 001 455±20 1000±100 50±5
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3.3. POLİÜRETAN JEL

Kimpur, çeşitli sertlik ve uzama oranlarına sahip poliüretan 

jel sistemi geliştirmektedir.

KULLANIM ALANLARI

 	 Visko yastık yüzeyleri

 	 Darbe emici ped

 	 Bisiklet selesi

 	 Mousepad ve klavyeler için bilek yastığı

- 	Plastik ve elastik davranış gösterir.

- 	Ayarlanabilir yumuşaklığı sayesinde yüksek konfor sağlar.

- 	Yüksek dayanıma sahiptir.

AVANTAJLAR

KIMcase® Jel Sistemi Renk Seçenekleri
Serbest 

Yoğunluk
(kg/m3)

Kalıplanmış 
Yoğunluk
(kg/m3)

Sertlik
(ShD)

KIMcase GL 001 Izokim GL 001 Natürel ve
mavi renk 1000 ± 75 1000 ± 100 25 ± 2

Ürünler hakkında daha detaylı bilgi, TDS ve MSDS dökümanları için satış ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jh_YsLyFd4Y



